建设项目环境影响报告表
项目名称：鄂尔多斯市东胜东火车站前广场工程
建设单位：东胜区交通运输局
国环宏博（北京）节能环保科技有限责任公司
2017年4月
《建设项目环境影响报告表》编制说明
《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。
1、 项目名称──指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。
2、 建设地点──指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。
3、 行业类别──按国标填写。
4、 总投资──指项目投资总额。
5、 主要环境保护目标──指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。
6、 结论与建议──给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。
7、 预审意见──由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。
8、 审批意见──由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。
[image: image16.jpg]X

P ID %

B G A S BHAMA BT
f;kt A e 1 s s s ke e
. L 1825 T K, g . 3
15 HLWE R it iR o
) Honpm 0
iy " B
B O = [Ty S i) 1797 it (%) 399
3 e e :
% ik RIGET wALE | e | ik ke et | e 0105856169
f R BRI W 017000 :Q b RSP D 1 53 0704 5 BT 100035
G
BARE A BHEA BB R SIS P 1061 5 WL
gﬁ{ﬂ ETAEr] HEE A bl oK. NIk S K TRl PRBMR: 2 Jehik ik =N e
i L x SHFLIEX oK AKI SEAKIRGE ok ERRTABRK o SRMHRGPX  ofWAR  oBRAR | oEENE
KO | ERmE
an i L S e T Sl A g
0 AT (BHAERD FTH RN BAELR (DA ER R T )
] R [
# T SO | S | SRR | W | e | s | e | Ao | s | bob | cuse | 0ORT i | O g
% D | @ | B G | 88 @ | KES [KE® | D | WE® | 5RO |0 | merap | SN g G | BB G
g BEK 0.31974 0.31974 0 0 0 0
& i 096 096 0 [ 0 0
% & B 0.064 0.064 0 0 0 0
il e
= B
& BT
2 WA
b TwHL
1 o)
x AL
) =
= 5
£
44
L
5

a1 HEERE: (O R, ) RS
2, (12): T A FAE XS KB TR &9 LRSI

3, =(7)- @, U5 =0 -4 -2, 43)=G) - 4D + (D

ENR L

PEKHHBUR— /TG4 SRR — ST bR TT R IR — i/t KSR IR — S50 K USRI 22 5030 K KIS BT — /4, R Crs e A e




[image: image2.jpg]w4 Hgg;f% = e FNEE
%5l
EHA
EifHE 00012490 B106102208 tEMRS
T
pe |t m;ﬁ;f“ %E;jﬁ) T B
ERREERRR,
s RETE TS
= 1 Fut 00012490 B106102208 Iﬁjﬁ}:gmg&%i&éﬁ
o & RECHEER |
1 BRI Gk *%Zﬁ%
2 il
< ERAAFARER
R TR SRR
FERERE, Wi
2 | #HX 0008613 BLOGLOO90300 | copen sy % :
BRI
TR






建设项目基本情况
	项目名称
	鄂尔多斯市东胜东火车站前广场工程

	建设单位
	东胜区交通运输局

	法人代表
	李春秋
	联系人
	闫震宇

	通讯地址
	鄂尔多斯市东胜区交通运输局

	联系电话
	13904774950
	传真
	——
	邮政编码
	017000

	建设地点
	鄂尔多斯市东胜区铜川镇铜川村铜匠川南岸 

	立项审批部门
	
	批准文号
	

	建设性质
	新建
	行业类别
	G54道路运输业

	占地面积
(平方米)
	42000
	绿化面积
(平方米)
	11000

	总投资
(万元)
	1997.93
	其中：环保投资(万元)
	179.7
	环保投资占总投资比例（%）
	8.99

	评价经费
(万元)
	——
	预期投产日期
	2017.8

	项目内容及规模：
一、项目由来
东胜东站是呼准鄂快速铁路的终点站，呼准鄂快速铁路是自治区和原铁道部确定的2013年重点推进项目，随着呼准鄂铁路的投入运行，其配套的基础设施必须跟上，站前广场属于配套服务设施。站前广场担负着集散、客流及景观多重功能，并将这些功能变得有序化，同时提供安全的人流导向和方便快捷的离开路线，将使项目区域有着完善休憩功能、集散功能和文化宣传功能。同时火车站作为城市的门户，将全国各地的人导向进来，东站前广场无疑应成为具有当地文化内涵的一张靓丽的城市名片，大大改善该片区的城市环境和城市风貌。
根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2015）中“169、公园（含动物园、植物园、主体公园）”本项目占地4.2万m2，不属于“占地40万平方米及以上”的编制报告书类别，因此，确定本项目需要编制环境影响评价报告表，因此，东胜区交通运输局委托国环宏博（北京）节能环保科技有限责任公司承担本次环境影响评价工作并负责编制本项目的环境影响报告表。我单位受委托后，派相关工程技术人员到现场进行调查和资料搜集，按照国家有关环评技术规范要求，编制完成该项目环境影响报告表，报送东胜区环境保护局审批。
二、编制依据
1、 法律法规
⑴《中华人民共和国环境保护法》，2015.1.1施行；
⑵《中华人民共和国大气污染防治法》，2016.1.1施行；
⑶《中华人民共和国水污染防治法》，2008.6.1施行；
⑷《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（修订），2016年11月7日施行；
⑸ 《中华人民共和国环境噪声污染防治法》，1997.3.1实施；
⑹《中华人民共和国环境影响评价法》， 2016.9.1施行；
⑺《国务院关于印发大气污染防治行动计划的通知》（国发[2013]37号），2013年9月10日发布；
⑻《关于落实大气污染防治行动计划严格环境影响评价准入的通知》（环办[2014]30号），2014.3.25发布；
⑼自治区人民政府《关于贯彻落实大气污染防治行动计划的意见》（内政发［2013］126号）；
⑽《中华人民共和国水土保持法》，2011.3.1施行；
⑾《中华人民共和国城乡规划法》，2008.1.1施行；
⑿《内蒙古自治区水土保持条例》，2015年10月1日起施行。
2、技术导则
⑴ 《建设项目环境影响评价技术导则—总纲》（HJ2.1-2016）；
⑵ 《环境影响评价技术导则—大气环境》（HJ2.2-2008）；
⑶《环境影响评价技术导则—地下水环境》（HJ610 -2016）；
⑷《环境影响评价技术导则—声环境》（HJ2.4-2009）。
⑸《环境影响评价技术导则—生态环境》（HJ19-2011）
三、工程概况
1、项目名称、性质和建设地点
项目名称：鄂尔多斯市东胜东火车站前广场工程；
建设性质：新建；
建设地点：鄂尔多斯市东胜区铜川镇铜川村铜匠川南岸；
建设规模：站前广场项目规划用地面积42000 平方米，广场宽约 250 米，进深长度约 140米，停车场5700平方米，配套商业用房1825平方米，公共卫生间100平方米，值班室75平方米，绿化11000平方米；
项目投资：项目总投资为1997.93万元，其中环保投资179.7万元，占总投资的8.99%。
2、工程量
本项目主要工程量见表1。
表1    本项目主要工程量
序号
指标名称
面积（平方米）
备注
1
总规划面积
42000
2
道路
14000
3
停车场
5700
共有停车位154个，可停放长途及公交车10辆，社会车辆112辆，出租车30辆
4
绿化
11000
5
铺装
9300
6
扩建站房
预留场地，现阶段作为停车场
7
卫生间
100
8
值班室
75
9
配套商业
1825
远期规划
10
广场雕塑
水景雕塑
一个
11
景观小品
3、建设内容
工程建设内容包括：广场铺装，周边道路及停车场，绿地景观及照明，附属配套市政地下管线（如给排水，电力照明等）工程，公共卫生间、配套商业用房、值班室。
（1）广场种植工程
以美观实用为出发点，强调生态性和观赏性。遵循规则式与自然式相结合，单一种类和生态群落互补的总体原则。根据场地的使用性质选用不同的植物种类和组合类别，以形成丰富的城市广场绿化景观。 
主要选择的植物品种有：白蜡、河北杨、国槐、银杏、旱柳、云杉等作为乔木，以保证夏季的浓荫与冬季充足的阳光。以榆叶梅、海棠、樱花作为中层栽植，增加夏季春季色彩，侧柏、黄杨、女贞等植物作为低矮灌木，起到围合空间的作用。 
（2）广场小品工程 
设计有鄂尔多斯地域特色的广场铺地地刻、以及具有草原风格特色的水景雕塑，以及具有遮阴休息的景观廊架等。广场采用6CM厚花岗岩石材。 
（3）夜景照明工程 
广场照明考虑车行人行的不同需求，造型丰富风格统一。照明工程分为功能照明及景观照明。功能照明包括道路照明和停车场照明；景观照明包括广场上的特色灯具，雕塑的照明灯和绿化的照明灯。
（4）交通工程
主广场外围设计四条车行道。广场停车区设置双车道，方便车辆的随时进出。大型车和小型车分区设置，避免干扰交叉。 
①路面设计采用沥青砼路面，结构为：
5cm 中粒式沥青硂+8cm 粗粒式沥青硂20cm（6％）；水泥稳定级配砂砾+20cm（12％）石灰土基础。
②停车位
停车位结构采用8cm 环保砖 +3cm 水泥砂浆 (1:3)+20cm 水泥稳定砂砾 ( 掺水泥4%)+20cm 级配砂砾，总厚度为 51cm。
（5）建构筑物
广场内建筑单体包括: 
①公共卫生间，面积 100 平方米，采用砖混结构。
②配套商业用房，层数为两层，面积 1825 平方米，采用钢筋混凝土框架结构。主要作为餐饮、超市等商业用途。 
③值班室，面积 75 平方米，采用砖混结构。
4、给排水
给水：本项目用水来源于东胜东站供水系统； 
排水：排水主要来源于广场内建设的公共卫生间及配套商业用房，通过管网进入东胜东站建设的污水处理系统进行处理，处理达标后的水回用于绿化、冬季贮存。
本项目给排水平衡见下表2。
表2      给排水平衡表
用水
类别
数量
用水
标准
总用水量
m3/a
排污系数
损耗量
m3/a
排水量
m3/a
备注
商业区工作人员
30人
80L/人.d
876
80
175.2
700.8
广场维护人员
10人
80L/人.d
292
80
58.4
233.6
商业区餐饮
200人
20L/人.d
1460
80
292
1168
卫生间使用人
1000人
3L/人·次
1095
100
0
1095
绿化用水
11000 m2
1.5L /m2·次
907.5
0
907.5
0
共浇灌55次
合计
4630.5
1433.1
3197.4
5、供电
本项目可直接接入周边市政供电系统。
6、供暖
公共卫生间及配套商业用房冬季供暖由东胜东站供暖锅炉提供。
7、劳动定员及工作制度
本项目配套商业区工作人员约30人，广场卫生间、值班室及广场维护人员大约10人。年运行时间为365d。
8、施工时限
预计施工时间为2017年4月25日至2017年7月25日，共计92天。

	与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题：
本项目为新建项目，无原有污染物排放。



建设项目所在地自然环境简况
	自然环境简况(地形、地貌、地质、气候、气象、水文、水文地质、植被、生物多样性等)：
1、地理位置
拟建项目位于鄂尔多斯市东胜区东部，东胜区位于鄂尔多斯高原中部偏东，东与准格尔旗接壤，南与伊金霍洛旗毗邻，西与杭锦旗搭界，北与达拉特旗相连。东西距离约106km，南北最宽约35km，总面积2200km2。地理坐标为北纬39°39'～39°58'，东经109°08'～110°23'。
2、地形地貌
拟建项目位于为鄂尔多斯高原中东部，为库布其沙漠的边缘地带，海拔高度在1370-1530米之间，沟壑纵深，支离破碎，地形起伏很大，土壤以砂砾土为主，有部分粘性土和砂岩，地表水流干涸，地下水的来源主要靠大气降水补给，属典型的半干旱硬梁区，植被稀疏。
路线经过地区属公路自然区划的VI1区，即内蒙草原中干区。
3、水文地质
东胜区境内无常年性河流，较大的季节性河流有流入黄河的罕台川、哈什拉川，向南汇入乌兰木河的有铜匠川、三台基川、吉劳庆川、阿不亥川，有注入桃力庙海子的内流河扎日格沟、乌尔图河。平均年径流量6646.3万立方米，年输沙量844万吨。水面有桃力庙海子、候家海子等湖泊和小型水库，水面总面积12.09平方公里。地下水主要靠大气降水补给，潜水较少，地下水位一般在地深10米左右。
4、气候状况
本地区地处内陆地区而远离海洋，属中温带半干旱大陆性高原气候，日照强烈，干燥少雨且降雨量集中，主要分布在7-9月份，蒸发量年平均2377mm左右，年平均降雨量325.8-400.2mm。风大沙多，温差大，无霜期短。年平均气温为5.8℃，最低气温-32.6℃，最高气温35.8℃。无霜期约为120多天。风天多集中在春秋两季，平均风速3.8m/S，最大风速可达28m/S，盛行西北风。最大积雪厚度20多厘米，最大冰冻深度1.5m。一般冰结在11月中旬，解冻在3月中旬。。
5、工程地质
项目所在区域为山岭重丘区，通过对已有资料进行分析研究和本次勘察结果可知，本区内未发现有全新活动性断层，新构造运动以山体不断上升，河套坳陷不断下沉为主。路线段区域地壳稳定性较稳定，适宜公路建设。
本项目地表多被第四系覆盖，局部地段基岩裸露。第四系以风积沙粉、细砂为主，在河流沟谷洼地、湖泊内分布有冲洪积、湖积的砂砾石层、粉土、粉质黏土、泥炭、淤泥质土等。基岩以白垩系下统红色砂岩、泥岩、砾岩为主。
第四系
（1）风积层（Q4eol）：风积粉、细砂层、黄褐、浅红色，成分以细粒石英为主，长石次之，少量暗色矿物，多形成半月型流动沙丘、沙垅，沙丘高2-7米，层厚1-12米。
（2）湖积层（Q4l）：湖积淤泥夹化学沉积层，分布于现代湖泊和干涸洼地中，为黑色、灰黑色淤泥、淤泥质土及泥炭，软塑-流塑状，含结晶碱、盐、芒硝，层厚5-13米。
（3）冲积层（Q4ai）：冲积砂砾石层，分布于河流沟谷、洼地中，上部为黄土和砂土，具垂直节理，下部为灰黑色粉土、淤泥，底部为灰白、灰黑色砂砾石层，层厚3-17米。
白垩系下统（K1）：红色为主，夹灰白、黄绿等杂色，以巨大交错层为特征，岩性为中、细粒砂岩、细粒砂岩夹泥岩及砾岩，水平层理。
侏罗系下统（J1）：为区内含煤岩系，由黄绿色、灰绿色和灰黑色含砾砂岩、粉砂岩、泥岩、炭质页岩及煤层（由下至上粒度变细）构成7-9个沉积韵律，煤层厚0.06-5.5米。
二叠系上统（P2）：浅褐红色砂岩、灰绿色泥质粉砂岩。
二叠系下统（P1）：灰白色细至粗粒砂岩，灰黑色粉砂质页岩夹含砾岩、煤层、高铝黏土岩。
石炭系上统（C3）：灰黑色粉砂质页岩、页岩、粉细至中粗粒砂岩、黏土岩、煤层夹泥质灰岩、菱铁矿结核及铁质砂岩透镜体。
石炭系中统（C2）：灰黑、灰褐色砂质页岩、黏土岩、细至中粗粒砂岩为主，另夹含砾砂岩及煤线，局部夹可采煤层1-3层，灰岩1-4层。
6、地震
根据《中国地震动参数区划图》（GB18306—2001）1/400万划分，沿线地震动参数：地震动峰值加速度0.10g，地震基本烈度7度。
7、广场建设地情况
本项目位于东胜区铜川镇铜川村铜匠川南岸，建设地位于呼准鄂快速铁路的终点站东胜东站前，广场南侧为正在建设的东胜东站，东侧、西侧、北侧均为空地，具体情况见下图：
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正在建设的东胜东站                        广场占地
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广场占地                       广场占地



环境质量状况
	建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题(环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境等)
1、空气环境质量现状
本次环境空气质量现状调查引用东胜区综合楼点位空气自动监测站监测数据。监测项目为PM10、SO2、NO2、O3、CO、PM2.5共6项。选择2017年3月1日－7日连续7天的监测数据。环境空气监测数据详下表3。
表3   环境空气监测结果统计
监测
点位
监测
时间
SO2
μg/m³
NO2
μg/m³
PM10
μg/m³
CO
mg/m3
O3
μg/m³
PM2.5
μg/m³
综合楼
3月1日
11
16
50
0.653
140
8
3月2日
21
29
40
0.829
137
13
3月3日
20
28
49
0.922
136
15
3月4日
16
21
49
0.799
142
13
3月5日
13
12
41
0.634
135
11
3月6日
9
14
40
0.552
124
8
3月7日
15
20
33
0.732
115
10
监测数据显示，监测点监测期间环境空气中SO2、NO2、PM2.5、PM10、O3、CO均能够满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求。总的来看，目前评价区环境空气质量较好。
2、水环境质量现状
本项目不在《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ 610-2016）规定的行业范围内，按导则要求参照相近行业分类，本项目参照“169、公园（含动物园、植物园、主题公园）”中报告表的类别，为Ⅳ类建设项目，依据中规定，Ⅳ类建设项目不开展地下水环境影响评价，因此不进行地下水现状分析。
地表水现状无水，因此，本次评价未进行监测。
3、声环境质量现状
2017年3月对项目周边进行了环境噪声现状监测。监测结果显示，各监测点位均能达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准限值，说明拟建项目周围声环境质量较好。
4、生态环境
项目所在区域生态环境相对比较简单，经现场调查和相关资料调研，评价区植被类型主要为林地和草地，其中草地中主要植物种类为沙蒿，由于近几年雨水较好，评价区植被覆盖度约为40%左右。

	主要环境保护目标（列出名单及保护级别）：
本项目建设地点周边均为空地，无居民等敏感目标。
大气保护目标为：《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。
噪声环境保护目标为：《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准。
地下水环境保护目标为：《地下水质量标准》（GB14848-93）Ⅲ类标准。
地表水环境保护目标为：《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类。



评价适用标准
	环
境
质
量
标
准
	《地下水质量标准》（GB/T14848-93）Ⅲ类水质标准；
《环境空气质量标准》（GB 3095-2012）中的二级标准；
《声环境质量标准》(GB3096-2008)中的2类标准。

	污
染
物
排
放
标
准
	《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）无组织排放监控浓度限值；
《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）中标准；
《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准；
《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T 18920-2002）城市绿化标准。


	总
量
控
制
指
标
	本项目无新增总量控制指标内容。



建设项目工程分析
	主要污染工序：
1、施工期
（1）水污染源
本项目施工期废水主要为生活污水以及施工活动自身产生的废水。
①生活污水
施工人员按40人/d，施工人员平均每人每天生活用水量按60L计，施工时间约为92d，则施工期用水量为220.8t，污水排放系数取0.8，则施工营地的生活污水排放量为176.64t，COD、氨氮产生浓度按250mg/L、20 mg/L计算，则产生量约为0.044t、0.0035t。
②施工废水
主要是指在制砂浆、浸洗建材等作业中，多余或泄漏的废水，以及清洗模板、机具、车辆设备、场地卫生等排放的污水。
（2）环境空气污染源
施工产生的扬尘主要集中在土建施工阶段。按起尘的原因可分为风力起尘和动力起尘，主要是在拆建筑垃圾的装运、建筑材料的装卸、搅拌等过程中，由于外力而产生的尘粒在空气中悬浮而造成的，其中建筑材料装卸造成的扬尘最为严重。
①车辆行驶的动力扬尘
据有关文献，车辆行驶产生的扬尘占施工期总扬尘的60%以上，车辆行驶产生的扬尘，在完全干燥情况下，可按下列经验公式计算：
Q = 0.123 ( V/5 ) ( W/6.8)0.85 ( P/0.5)0.75
式中：Q ——汽车行驶时的扬尘，kg/km·辆；
      V ——汽车速度，km/h；
      W ——汽车载重量，t；
      P ——道路表面扬尘量，kg/m2。
下表为10吨卡车通过一段长度为1km的路面时，不同路面清洁程度，不同行驶情况下的扬尘量。 
        表4  在不同车辆和路面清洁程度的汽车扬尘   单位：kg/km·辆
        P
车速
0.1 kg/m2
0.2 kg/m2
0.3 kg/m2
0.4 kg/m2
0.5 kg/m2
1 kg/m2
5 ( km / h )
0.051
0.086
0.116
0.144
0.171
0.287
10 ( km / h )
0.102
0.171
0.232
0.289
0.341
0.574
15 ( km / h )
0.153
0.257
0.349
0.433
0.512
0.861
20 ( km / h )
0.255
0.429
0.582
0.722
0.853
1.435
由此可见，在同样路面清洁程度条件下，车速越快，扬尘量越大；而在同样车速条件下，路面越脏，则扬尘量越大。因此限速行驶及保持路面的清洁是减少汽车扬尘的有效方法。
②扬尘污染分析
施工过程产生的扬尘会造成城市局部大气污染。建筑垃圾的装运会产生较大的扬尘，干燥季节运料车辆进出场地携带泥土，扬起尘土；水泥装卸、混凝土和沙浆拌制，楼房结构清理和装修作业过程，不但常造成灰尘从地面扬起，甚至出现建筑垃圾从天而降，粉尘从空中逸出，周边的总悬颗粒物（TSP）浓度可达0.5～1mg/m3，静风时弥散范围可达几十米。有风时颗粒物可被吹送百米之远。据类比调查，在大工地周边降尘量可能增加到10t/km2月以上。
（3）噪声污染源
施工期环境影响主要来源于项目施工现场机械噪声。施工中常用的施工机械主要有推土机、挖掘机、装载机、打桩机、混凝土搅拌机、振捣棒、电锯、吊车、升降机、运输车辆等，这些设备都将产生噪声，其噪声源强达80-100dB(A)，见表5。
表5     施工机械噪声强度
序号
设备名称
近场声级（dB）
1
锯、切割机
93～98
2
推土、挖土机
90～96
3
搅拌机、振捣棒
90～95
4
空压机
85～90
5
装载汽车
80～90
6
升降机
80～85
7
水泵
80～85
（4）固体废弃物
施工期固体废物主要包括施工人员生活垃圾和建筑垃圾。
生活垃圾按0.5kg/人·d计，施工生活区人员按40人计，在建设期施工人员产生的生活垃圾总量为20kg/d，整个施工期产生量为1.84t，生活垃圾集中收集后交由当地环卫部门处理。
建筑垃圾产生量约0.2t，集中收集后运往当地政府指定建筑垃圾填埋场。
（5）生态环境
本项目建设占用一定数量的土地，对征地范围内的植被产生永久性破坏，使土地资源遭受一定损失，草场等被侵占。 
2、营运期
（1）水污染源
本项目污水产生量为3197.4 m3/a，主要污染物为COD、氨氮，产生浓度按300mg/L、20mg/L计算，则产生量约为0.96t/a、0.064t/a。
本项目污水全部进入东胜东站污水处理系统，根据《新建铁路准格尔至鄂尔多斯铁路工程环境影响报告书》及其环评批复文件，东胜东站将建设一座处理能力为30m3/d的污水处理设施，东胜东站新增污水量为21m3/d，本项目污水产生量为8.76m3/d，因此，本项目可以依托东胜东站污水处理设施。经东胜东站污水处理系统处理后的水达到《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T 18920-2002）城市绿化标准后夏季用于绿化，冬季贮存。
（2）环境空气污染源
本工程运营期公共卫生间及配套商业用房冬季供暖由东胜东站供暖锅炉提供，东胜东站拟建设0.35MW及0.7MW锅炉各1台，本项目可依托东胜东站供暖系统。因此，运营期环境空气影响主要为车辆产生的尾气。
该项目汽车尾气的污染主要来自于停车位，本项目共有168个停车位。汽车尾气主要是指汽车进出停车位及行驶时，汽车怠速及慢速（≤5km/h）状态下的尾气排放，包括排气管尾气、曲轴箱漏气及油箱和化油箱等燃料系统的泄漏等。汽车废气中主要污染因子为CO、HC、NOX等。本项目所在地周边很空旷，大气扩散效果较好，对环境产生的影响很小。
（3）噪声污染源
运营期噪声污染主要为车辆进出停车场产生的交通噪声，由于进入停车位的车辆运行速度很慢，因此噪声值约在45-55dB(A)之间。
（4）固体废弃物
本项目营运期固体废物主要来源于配套商业区员工、餐饮购物人员、广场维护人员产生的生活垃圾。商业区生活垃圾产生量0.09kg/m2·d计，生活垃圾产生量59.95t/a；配套商业区员工及广场维护人员生活垃圾产生量按0.5kg/人·d计算，生活垃圾产生量7.3t/a；公共卫生间生活垃圾产生量按0.01kg/人·d计算，生活垃圾产生量3.65t/a，本项目生活垃圾产生量共计70.9t/a，全部集中收集后交由当地环卫部门处理。



项目主要污染物产生及预计排放情况
	内容
类型
	排放源（编号）
	污染物名称
	处理前产生浓度及产生量
	排放浓度及排放量

	大
气
污
染
物
	01施工期
	TSP
	——
	——

	
	02营运期汽车尾气
	NOx
	——
	——

	
	
	CO
	——
	——

	
	
	HC
	——
	——

	水
污
染
物
	01施工期生活污水
	COD
	250mg/m3，0.044t
	0t

	
	
	NH3-N
	20mg/m3，0.0032t
	0t

	
	02运营期生活污水
	COD
	300mg/m3，0.96t
	0t

	
	
	NH3-N
	20mg/m3，0.064t
	0t

	固
体
废
物
	01施工期
	生活垃圾
	1.84t
	0t

	
	
	建筑垃圾
	0.2t
	0t

	
	02运营期
	生活垃圾
	70.9
	0t

	噪声
	施工期噪声源主要为施工作业机械，噪声值在76-98 dB(A)之间，营运期噪声主要为车辆产生的噪声，由于进入停车位的车辆运行速度很慢，因此噪声值约在45-55dB(A)之间

	主要生态影响(不够时可附另页)
本项目建设占用一定数量的土地，将对征地范围内的植被产生永久性破坏，项目建成后将进行硬化及绿化，绿化面积为11000m2。 



环境影响分析
	施工期环境影响简要分析：
1、声环境
施工作业噪声源属半自由空间性质的点源，其衰减模式为：
L(r)=L(r0)-20lg(r/r0)-ΔL
其中：L(r)、L(r0)—离声源r和r0(m)距离的噪声值；
ΔL—噪声传播过程中由屏障、空气吸收等引起的衰减量。
在没有消声和屏障等衰减条件下，传播不同距离处，各种施工机械噪声值几何衰减情况见表6。
表6  不同施工机械噪声几何衰减值情况表
施工
设备
近场声级
（dB）
不同距离噪声值（dB）
5m
10m
15m
20m
30m
40m
60m
80m
100m
挖土机
96
82
76
72
70
66
64
60
58
56
装载车
90
76
70
66
64
60
58
54
52
50
振拌站
93
79
73
69
67
63
61
57
55
53
振捣
90
76
70
66
64
60
58
54
2
50
切割机
95
81
75
71
69
65
63
59
57
55
升降机
85
71
65
61
59
55
53
49
47
45
施工过程采用的主要强噪声机械包括挖土机、推土机、运载车等，这些机械具的噪声源强一般为80～90dB（A），这些机械具有作业地点移动性大、持续时间短的特点，根据预测结果可以看出，昼间20m、夜间100m外可以满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）中要求，本项目周边无居民等敏感目标，因此，施工期对周边声环境影响较小。
2、大气环境
该工程施工期的主要环境空气污染物是TSP，为减轻施工期大气环境影响将采取以下防治措施：
（1）项目应在施工前就应该在施工区域边界设施工围挡设施，以减少扬尘对周围环境的影响。
（2）尽量缩短施工工期，认真做好施工计划，安排好施工运输线路及时间顺序。
（3）平整场地结束后及时对施工场内进行地面的硬化，防治二次起尘。
（4）应在工程要求范围内尽量减少土方的开挖程度，将挖出的土方堆存在外侧，以减少土方占道。并尽可能的保证土方的含水率，定时洒水，保持土方的潮湿，以减少扬尘污染对周围环境的影响。
（5）建设单位在施工过程中尽量限制来往、进出施工场地车辆的车速，并在场地周围及运输道路上及时洒水，保持路面的潮湿，以减少由于车辆动力起尘对周围环境的影响。
（6）禁止车辆带泥（尘）上路行驶。运输砂石、水泥、建筑垃圾等物质的车辆采取密闭运输。对运输车辆在驶离作业点时，对车身进行清洗；严禁车辆超载超速行驶，以防止运输中的二次扬尘产生。
（7）对易起尘的建筑材料，如水泥、沙子等，采取覆盖措施，减少起尘。
总之，施工期对大气环境的影响是暂时的，在施工结束后会逐渐消失，通过采取预防和减缓措施，施工期对大气环境的影响不大。
3、水环境
施工期废水主要为生活污水以及施工活动自身产生的废水。施工期废水的产生量与工地管理水平关系极大，如果管理不善，施工现场污水横流，对工地周围的环境会造成一定的影响。
针对以上施工期废水的特点，提出以下施工期废水污染防治措施：
（1）场地设沉淀池，将场地废水收集沉淀处理后排放；工程完工后，尽快对周边进行绿化、恢复或地面硬化。
（2）对施工流动机械的冲洗设固定场所，冲洗水进入隔油池和沉淀池处理后排放。
（3）施工人员统一安排、统一管理，人员生活居住安排在附近具有生活配套设施的地方，产生的生活污水经沉淀池沉淀处理后，用作施工场地洒水。
（4）施工单位对施工场地用水应严格管理，贯彻“一水多用、重复利用、节约用水”的原则，尽量减少废水的排放量，减轻废水排放对周围环境的影响。骨料清洗废水经沉淀处理后循环使用，多余部分可用作低标号砂浆搅和用水。
（5）加强施工期工地用水管理，节约用水，尽可能避免施工用水过程中的“跑、冒、滴、漏”，减少施工废水外排量。
综上所述，施工期环境影响是短期的，且受人为、自然条件影响较大，只要加强现场施工管理，并采取以上防护措施后，本项目施工期废水排放对项目所在区域的地下水环境影响很小。
4、固体废物
施工期固体废物主要包括施工人员生活垃圾和建筑垃圾。
为防止施工期固体废物对周围环境带来不利影响，要求采取以下污染防治措施：
（1）应该将可回收的废品进行分类收集，不能回收的建筑垃圾以无机物成分为主，外运处理处置；
（2）施工建筑垃圾，应定期及时外运处理，定点运往当地环卫部门指定的建设垃圾填埋场堆存，运输时做好防扬散，防洒漏工作，避免固废影响环境；
（3）施工人员的生活垃圾应集中收集，不允许随地乱抛，影响环境卫生，或混入建筑垃圾。生活垃圾应纳入城市生活垃圾收运处理系统。
只要严格管理，对施工建筑垃圾、生活垃圾做到及时清运，对当地环境不会产生明显影响。


	营运期环境影响分析：
1、声环境
运营期噪声污染主要为车辆进出停车场产生的交通噪声，由于进入停车位的车辆运行速度很慢，因此噪声值约在45-55dB(A)之间，本项目为东胜东站站前广场，周边无居民敏感目标，因此，本项目运营期噪声对周边声环境影响较小。
2、大气环境
本工程运营期环境空气影响主要为车辆产生的尾气，本项目所在地周边很空旷，大气扩散效果较好，且停车位周边进行了绿化，因此，本项目车辆尾气对环境产生的影响很小。
3、水环境
本项目污水全部进入东胜东站污水处理系统，处理后的水达到《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T 18920-2002）城市绿化标准后夏季用于绿化，冬季贮存。
因此，运营期对水环境影响较小。
4、固体废物
本项目营运期固体废物主要为生活垃圾，集中收集后交由当地环卫部门处理，因此，固体废物对环境影响较小。
5、环保投资估算
项目总投资1997.93万元，其中环保投资179.7万元，占总投资的8.99%。估算环保投资情况见表7。
表7   环保投资估算表
投资项目
数量
金额
（万元）
生态环境
保护
绿化
11000m2
170
大气污染防治
施工期洒水、苫布、物料封闭
2
水污染防治
施工营地临时化粪池、隔油池、沉淀池
1处
2
施工场地生产废水沉淀池
1处
1
运营期生活污水管网、生活污水依托东胜东站污水处理设施
3
固体废物处置
施工营地生活垃圾箱
1处
0.2
运营期生活垃集中收集
1.5
环境管理
8
合计
179.7
6、竣工验收
本项目环境保护措施汇总及竣工验收一览表见表8。
表8   竣工验收一览表
污染源
治理措施
备注
生态环境
绿化
绿化面积为11000m2
“三同时”工程
运营期生活污水
生活污水管网、生活污水依托东胜东站污水处理设施
“三同时”工程
环境管理
实施施工期环境监理
“三同时”工程
运营期环境监测
“三同时”工程



建设项目采取的防治措施及预期治理效果
	内容
类型
	排放源（编号）
	污染物名称
	防治措施
	预期治理效果

	大
气
污
染
物
	01施工期
	TSP
	——
	——

	
	02营运期汽车尾气
	NOx
	——
	——

	
	
	CO
	——
	——

	
	
	HC
	——
	——

	水
污
染
物
	01施工期生活污水
	COD
	生活污水经化粪池、隔油池、沉淀池处理后用作周边草地的绿化
	回用率100%

	
	
	NH3-N
	
	

	
	02运营期生活污水
	COD
	本项目污水全部进入东胜东站污水处理系统，处理达标后夏季用于绿化，冬季贮存
	回用率100%

	
	
	NH3-N
	
	

	固
体
废
物
	01施工期
	生活垃圾
	集中收集后交由当地环卫部门处理
	处置率100%

	
	
	建筑垃圾
	送往当地政府指定地点填埋
	处置率100%

	
	02运营期
	生活垃圾
	集中收集后交由当地环卫部门处理
	处置率100%

	噪声
	施工期噪声源主要为施工作业机械，噪声值在76-98 dB(A)之间，营运期噪声主要为车辆产生的噪声，施工期及运营期将不同程度的对周边声环境产生一定影响，但本项目周边200m范围内无居民等敏感目标，因此对周边声环境影响较小

	生态保护措施及预期效果
本项目建成后将进行硬化及绿化，绿化面积为11000m2，项目建成后无裸露土地，将减少水土流失，且项目占地面积较小，对整个区域的生态环境影响较小。


	结论与建议

	一、项目概况
鄂尔多斯市东胜东火车站前广场工程位于东胜区铜川镇铜川村铜匠川南岸，规划用地面积42000 平方米，广场宽约 250 米，进深长度约 140米，停车场5700平方米，配套商业用房1825平方米，公共卫生间100平方米，值班室75平方米，绿化11000平方米。
项目总投资为1997.93万元，其中环保投资179.7万元，占总投资的8.99%。
二、产业政策符合性及选址合理性分析
本项目不属于《产业结构调整指导目录（2011年本）（修正，2013年）》中的限制类及跳汰类，符合国家产业政策。
本项目作为东胜区东火车站站前的交通基础配套设施，提供安全的人流导向和方便快捷的离开路线，项目选址符合东胜区规划要求。
三、环境质量状况
1、空气环境质量现状
东胜区综合楼点位空气自动监测站监测数据显示，监测点监测期间环境空气中SO2、NO2、PM2.5、PM10、O3、CO均能够满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求。总的来看，目前评价区环境空气质量较好。
2、声环境质量现状
2017年3月对项目沿线进行了环境噪声现状监测。监测结果显示，各监测点位均能达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准限值，说明拟建项目周围声环境质量较好。
3、生态环境
项目所在区域生态环境相对比较简单，经现场调查和相关资料调研，评价区植被类型主要为林地和草地，其中草地中主要植物种类为沙蒿，由于近几年雨水较好，评价区植被覆盖度约为40%左右。
四、环境影响评价
1、大气环境影响评价
本项目施工期车辆运输过程中产生的扬尘将对周围环境空气质量造成一定的不利影响。
施工期采取施工区域边界设施工围挡设施、尽量缩短施工工期、施工场地定时洒水、运输车辆采取密闭运输、运输道路定时洒水等措施后降低施工期的大气环境影响。
运营期大气环境影响主要来源于车辆产生的尾气，由于本项目所在地周边很空旷，大气扩散效果较好，且停车位周边进行了绿化，因此，本项目车辆尾气对环境产生的影响很小。
2、水环境影响评价
施工期水环境影响主要来源于施工人员生活污水及施工废水。生活污水通过经化粪池、隔油池、沉淀池处理后用作周边草地的绿化。施工废水经沉淀后全部回用。
运营期生活污水全部进入东胜东站污水处理系统，处理达标后夏季用于绿化，冬季贮存。因此，运营期对水环境影响较小。
3、声环境影响分析
施工期噪声源主要为施工作业机械，噪声值在76-98 dB(A)之间，营运期噪声主要为车辆产生的噪声，施工期及运营期将不同程度的对周边声环境产生一定影响，但本项目周边200m范围内无居民等敏感目标，因此对周边声环境影响较小
4、固体废物环境影响分析
施工期固体废物主要为施工人员生活垃圾及建筑垃圾，生活垃圾集中收集后由当地环卫部门处理，建筑垃圾送往当地政府指定地点填埋。
运营期生活垃圾集中收集后由当地环卫部门处理
因此，本项目固体废物对周边环境影响较小。
5、生态环境影响分析
本项目建成后将进行硬化及绿化，绿化面积为11000m2，项目建成后无裸露土地，将减少水土流失，且项目占地面积较小，对整个区域的生态环境影响较小。
五、总体结论
综上所述，该工程在建设和营运中严格按相应的治理措施和建议进行治理和管理，使项目建成后对周围环境的影响控制在可接受范围内，因此，从环境保护的角度衡量，本项目是可行的。
六、建议
1、确保不得将未处理的生活污水随意排放。
2、严格落实绿化、硬化措施。


	预审意见:
                                     公章
                                    经办人:        
                                     年   月    日


	下一级环境保护行政主管部门审查意见:
                                     公章
                                    经办人:        
                                     年   月    日


审批意见:
                                   公章
                                经办人:                           
                              年   月   日
注       释
一、本报告表应附以下附件、附图：
附件1   立项批准文件
附件2   其他与环评有关的行政管理文件
附图1   项目地理位置图（应反映行政区划、水系、标明纳污口位置和地形地貌等）
附图2   项目平面布置
二、如果本报告表不能说明项目产生的污染及对环境造成的影响，应进行专项评价。根据建设项目的特点和当地环境特征，应选下列1-2项进行专项评价。
  1、大气环境影响专项评价
  2、水环境影响专项评价（包括地表水和地下水）
  3、生态影响专项评价
  4、声影响专项评价
  5、土壤影响专项评价
  6、固体废弃物影响专项评价
以上专项评价未包括的可另列专项，专项评价按照《环境影响评价技术导则》中的要求进行。
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内蒙古自治区建设项目环境保护审批登记表
填表单位（盖章）：国环宏博（北京）节能环保科技有限责任公司                          填表人（签字）：                             项目经办人（签字）： 
	建 设 项 目
	项目名称
	鄂尔多斯市东胜东火车站前广场工程
	建设地点
	鄂尔多斯市东胜区铜川镇铜川村铜匠川南岸 

	
	建设内容及规模
	用地面积 42000 平方米，停车场5700平方米，配套商业用房1825平方米，公共卫生间100平方米，值班室75平方米，绿化11000平方米
	建设性质
	新 建 

	
	行业类别
	G54道路运输业
	环境影向评价
管理类别
	编 制 报 告 表 

	
	总投资（万元）
	1997.93
	环保投资（万元）
	179.7
	所占比例（%）
	8.99

	建设单位
	单位名称
	东胜区交通运输局
	联系电话
	13847760184
	评价单位
	单位名称
	国环宏博（北京）节能环保科技有限责任公司
	联系电话
	01058561690

	
	通讯地址
	鄂尔多斯市东胜区交通运输局
	邮政编码
	017000
	
	通讯地址
	北京市西城区国英园1号楼0704室
	邮政编码
	100035

	
	法人代表
	李春秋
	联系人
	闫震宇
	
	证书编号
	国环评证乙字第1061号
	评价经费
	

	建设项目所处区域环境现状
	环境质量等级
	环境空气： 二级标准     地表水：Ⅲ类标准          地下水：Ⅲ类标准     环境噪声：2类标准               海水：          土壤：            其它：

	
	环境敏感特征
	□自然保护区       □风景名胜区      □饮用水水源保护区       □基本农田保护区       □水土流失重点防治区   □ 沙化地封禁保护区     □森林公园    □地质公园     □重要湿地
□基本草原      □文物保护单位□珍稀动植物栖息地     □世界自然文化遗产   □重点流域               □重点湖泊              □两控区

	染物排放达标与总量控制（工业建设项目详填）
	排放量及主要
污染物
	现有工程（已建+在建）
	本工程（拟建或调整变更）
	总体工程（已建+在建+拟建或调整变更）
	

	
	
	实际排放浓度（1）
	允许排放浓度（2）
	实际排放总量（3）
	核定排放总量（4）
	预测排放浓度（5）
	允许排放浓度（6）
	产生量
（7）
	自身削减量（8）
	预测排放总量（9）
	核定排放总量（10）
	“以新带老”削减量（11）
	区域平衡替代本工程削减量（12）
	预测排放总量（13）
	核定排
放总量
（14）
	排放增减量（15）

	
	废水
	
	
	
	
	
	
	0.31974
	0.31974
	0
	0
	
	
	
	0
	0

	
	化学需氧量
	
	
	
	
	
	
	0.96
	0.96
	0
	0
	
	
	
	0
	0

	
	氨      氮
	
	
	
	
	
	
	0.064
	0.064
	0
	0
	
	
	
	0
	0

	
	石油类
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	废气
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	二氧化硫
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	烟    尘
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	工业粉尘
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	氮氧化物
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	工业固体废物
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	与项目有关的其它特征污染物
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


注：1、排放增减量：（+）表示增加，（-）表示减少
2、（12）：指该项目所在区域通过“区域平衡”专为本工程替代削减的量
3、（9）=（7）-（8），（15）=（9）-（11）-（12），（13）=（3）-（11）+（9）
4、计量单位：废水排放量—万吨/年；废气排放量—万标立方米/年；工业固体废物排放量—万吨/年； 水污染物排放浓度—毫克/升；大气污染物排放浓度——毫克/立方米；水污染物排放量—吨/年；大气污染物排放量—吨
	主要生态破坏控制指标
	影响及主要
措施
生态保
护目标
	名       称
	级别或种类数量
	影响程序（严重、一般、小）
	影响方式（占用、切隔阻断或二者均有）
	避让、减免影响的数量或采取保护措施的种类数量
	工程避
让投资
（万元）
	另建及功能区划调整投资
（万元）
	迁地增殖
保护投资
（万元）
	工程防护
治理投资
（万元）
	其    它

	
	自然保护区
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	水源保护区
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	重要湿地
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	风景名胜区
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	世界自然、人文遗产地
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	珍稀特有动物
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	珍稀特有植物
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	类别及形式
占用土地
（hm2）
	基本农田
	林地
	草地
	其它
	移民及拆迁人口数量
	工程占地
拆迁人口
	环境影响迁移人口
	易地安置
	后靠安置
	其 它

	
	
	临时占用
	永久占用
	临时占用
	永久占用
	临时占用
	永久占用
	预留工业用地
	
	
	
	
	
	

	
	面积
	
	
	
	
	
	4.2
	
	
	
	
	
	
	

	
	环评后减缓和
恢复的面积
	
	
	
	
	
	
	
	治理水土流失面积
	工程治理（km2）
	生物治理（km2）
	减少水土流失量（吨）
	水土流失治理率（%）

	
	噪声治理
	工程避让（万元）
	隔声屏障（万元）
	隔声窗
（万元）
	绿化降噪（万元）
	低噪设备及工艺
（万元）
	其    它
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拟建项目





图一 项目地理位置图





附图二   总平面布置图








