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表一 建设项目基本情况
	建设项目名称
	鄂尔多斯市奇瑞投资有限公司汽车零部件制造项目

	建设单位
	鄂尔多斯市奇瑞投资有限公司
	联系人
	王淑芳

	建设地点
	鄂尔多斯市装备制造基地
	电话
	18647732411

	建设项目性质
	新建

	设计生产能力
	/
	实际生产能力
	/

	环评报告表编制单位
	江苏科易达环保科技有限公司

	环评时间
	2015年6月
	开工日期
	2012年4月

	投入试生产时间
	2013年10月
	现场监测时间
	2017年2月28日-3月1日

	环评报告表
审批部门
	鄂尔多斯市东胜区环境保护局
	批复文号及
时间
	东环监字﹝2015﹞97号
2015年6月29日

	投资总概算
(万元)
	143949
	环保投资总概算(万元)
	1526
	比例
	1.06%

	实际总投资
(万元)
	143949
	实际环保投资
(万元)
	956
	比例
	0.66%

	1.1、验收检测依据：
（1）《建设项目环境保护管理条例》（国务院令第253号）1998年11月29日；
（2）《建设项目竣工环境保护验收管理办法》（国家环保总局令第13号）2002年2月1日；
（3） 《建设项目环境保护设施竣工验收监测技术要求》（国家环保局  环发[2000]38号）；
（4）《鄂尔多斯市奇瑞投资有限公司汽车零部件制造项目环境影响评价报告表》江苏科易达环保科技有限公司 2015年6月
（5）《东胜区环境保护局关于鄂尔多斯市奇瑞投资有限公司汽车零部件制造项目环境影响评价报告表的批复》鄂尔多斯市东胜区环境保护局  2015年6月29日
（6）《鄂尔多斯市奇瑞投资有限公司汽车零部件制造项目竣工环境保护验收检测委托书》 2017年3月6日
（7）现场踏勘、调查、检测数据及建设单位提供的相关技术参数。
1.2、验收检测标准：
（1）废气排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2新污染源大气污染物排放限值中无组织排放监控浓度限值。
（2）噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准。
1.3、工程建设内容袋式收尘器
导热油炉
铲车
 储料罐
120目以上
提升机
120目以下
生粉料仓
螺旋给料机
罗茨风机
水蒸气、粉尘
粉尘
静电除尘器
水蒸气、粉尘
输送皮带
提升机
破碎机
提升机
柱 磨 机
选 粉 机
储    仓
包 装 机
沸 腾 炉
建筑石膏粉库房
粉尘
导热油管
原料堆场
袋式收尘器
导热油炉
铲车
 储料罐
120目以上
提升机
120目以下
生粉料仓
螺旋给料机
罗茨风机
水蒸气、粉尘
粉尘
静电除尘器
水蒸气、粉尘
输送皮带
提升机
破碎机
提升机
柱 磨 机
选 粉 机
储    仓
包 装 机
沸 腾 炉
建筑石膏粉库房
粉尘
导热油管
原料堆场

    （1）建设规模
鄂尔多斯市奇瑞投资有限公司汽车零部件制造项目为新建项目，项目建设地点位于鄂尔多斯市装备制造基地奇瑞汽车零部件工业园，项目实际建设奇瑞汽车零部件生产车间8栋，动力站房1栋。
    （2）建设内容
    项目共建设8栋生产厂房，1栋动力站房及相应辅助生活设施，总占地面积120470.73m2，总建筑面积125047.57m2。生产厂房分别租赁给各汽车零部件生产企业，进行汽车零部件生产活动。项目建筑车间见表1.3-1，实际工程建设内容见表1.3-2。














	表1.3-1 建筑车间一览表
	建筑物名称
	厂房建筑面积（m2）
	厂房占地面积（m2）
	备注

	2#厂房
	6871.16
	6871.16
	空闲

	3#厂房
	6871.16
	6871.16
	芜湖伯特利汽车安全系统有限公司鄂尔多斯分公司、鄂尔多斯市瑞昌电气系统有限公司

	4#厂房
	27913.3
	26740.4
	空闲

	5#厂房
	6871.16
	6871.16
	鄂尔多斯市长鹏汽车零部件有限公司

	6#厂房
	8279.06
	7364.7
	鄂尔多斯市海力同创汽车散热装置有限公司、鄂尔多斯市世特瑞转向系统有限公司、鄂尔多斯市天油管路系统有限公司

	8#厂房
	13922.68
	13336.6
	芜湖瑞泰汽车零部件有限公司鄂尔多斯分公司、鄂尔多斯市元盟工贸有限公司

	9#厂房
	27996.44
	27266.8
	芜湖杰锋汽车动力系统有限公司鄂尔多斯分公司、鄂尔多斯市勤惠汽车部件制造有限公司

	10#厂房
	25355.36
	24181.5
	鄂尔多斯市可挺汽车底盘悬架系统有限公司、鄂尔多斯市淅减汽车减震器有限公司、鄂尔多斯市冠盛汽车部件有限公司、鄂尔多斯市高普汽车零部件有限公司

	12#厂房
	17883.2
	17066.6
	未建设

	26#厂房
	967.25
	967.25
	动力站房

	合计
	125047.57
	120470.73
	合计中不包含未建设的12#厂房


表1.3-2   项目实际工程建设内容
	工程分类
	建设内容
	实际建设规模
	备注

	主体
工程
	生产车间
	    建设生产车间8栋，厂房总占地面积119503.48m2，总建筑面积124080.32m2。
	未建设12#厂房，占地面积17066.6m2，建筑面积17883.2m2 

	辅助工程
	动力站房
	    建设动力站房1栋，占地面积967.25m2，建筑面积967.25m2，主要为给水加压泵房及供暖加压站。
	与环评一致

	公用
工程
	供水
	给水水源由装备制造基地供水管网统一提供。
	与环评一致

	
	供电
	    项目用电引自装备制造基地供电线路。
	与环评一致

	
	供热
	    项目供暖采取市政集中供暖。
	与环评一致

	环保
工程
	废水
	    项目废水主要是工作人员生活污水，其排放量为416 m3/a，项目新建化粪池8个，生活污水经化粪池处理后经园区污水管网排入装备制造基地污水处理厂。
	与环评一致

	
	废气
	    项目不设职工食堂，不产生油烟废气；营运期间废气主要为汽车尾气计各租用企业生产活动产生的废气。
	未设食堂

	
	固废
	    固体废物主要生活垃圾，垃圾产生量为3.25t/a，经垃圾箱集中收集后，由环卫部门统一收集处理。
	 与环评一致

	
	噪声
	    项目产生的噪声主要是给水加压泵房和供暖加压泵房设备噪声，给水加压泵和供暖加压设备均低于地面，并进行基础减振。
	 与环评一致

	
	绿化及硬化
	    园区总绿化面积19210.3m2，绿化率16%，总硬化面积150000m2。
	 与环评一致



1.4、项目总投资及环保投资
项目实际总投资143949万元，其中环保投资956万元，占总投资的0.66%。具体环境保护投资明细对照表见表1.4-1。
表1.4-1 本项目环保投资明细对照表   
	项目
	主要设施或措施
	数量
	处理内容、作用
	实际环保投资（万元）

	废水
	化粪池
	8个
	    生活污水经化粪池处理后经园区污水管网排入装备制造基地污水处理厂。
	30

	固废
	垃圾箱
	18个
	    生活垃圾经垃圾箱集中收集后由环卫部门统一清运。
	1.5

	噪声
	室内安装、减振装置
	--
	    给水加压泵、供暖加压泵置于泵房内，设备处于半地下状态，作基础减振。
	5

	
	双层玻璃
	--
	    双层玻璃隔声降噪。
	4.5

	绿化
	绿化带
	19210.3m2
	    隔声减噪，较低污染物对周围环境的影响。
	915

	合   计
	956


1.5、劳动定员及工作时数
项目劳动定员26人。每天8小时，一班制，全年工作250天。
1.6、主要污染源及污染物防治对策
    （1）废气
项目由市政集中供暖，不新建采暖锅炉，不产生锅炉废气。不设食堂，不产生油烟废气。
项目运营期间主要大气污染物为汽车尾气。汽车产生的尾气采用无组织排放，项目位于装备制造基地，周围空旷，自然通风，对周围环境影响较小。
（2）废水
园区排放的废水主要为员工生活污水，废水排放量为416m3/a，经化粪池处理后由园区污水管网排入装备制造基地污水处理厂。
    （3）固废
主要为员工生活垃圾，产生量约为3.25t/a，经垃圾桶统一收集后，由环卫部门统一处理。
    （4）噪声
    主要为加压泵房等设备运行噪声。给水加压泵房、供暖加压站设备均低于地面，并选用低噪声设备，采取基础减振，产生的噪声通过距离衰减后，对环境的影响较小。
   （5）绿化及硬化
项目场地硬化面积150000m2，绿化带面积约为19210.3m2，可有效降低项目区污染物对周围环境的影响。




表二 环境影响报告表与批复回顾及环保措施落实情况
	2.1、《环境影响报告表》的主要结论、建议
1、废气：
汽车尾气
（1） 保证区域交通通畅。设置专门的交通指挥员组织好区块内交通，保证交通顺畅，减少停车时间，而减少尾气排放。
    （2）建议将停车位周围设置绿化带种植密集灌木，并在丛中种植高大乔木，如松树等能够吸收有害气体的树木。
2、生活垃圾：
    设置分类垃圾桶并对收集的垃圾进行专业细分。各功能区建议设置分类垃圾桶，并标注内容及相应的颜色：如“可回收”垃圾桶为绿色，标注可以是“铁皮、塑料、玻璃、废纸、布头、橡胶制品、易拉罐等”，“不可回收”垃圾桶为黄色，标注可以是“果皮、食品、菜叶、枯枝、煤渣等”；对员工培训，对收集的垃圾进行细分类，收集可回收垃圾。  
3、生活废水：
    本项目全年共计产生污水约29198.40t/a，经化粪池处理后，各项水质指标满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级排放标准的要求，最终排入园区污水处理厂，因此，对周围环境影响较小。
    4、噪声：
本项目运营期产生的噪声污染主要来自于给水加压泵房及供暖加压泵房产生的噪声。
给水加压泵的噪声声压级在80~85dB（A）之间；供暖加压泵的噪声声压级在75~80dB（A）之间。为避免对相邻上层造成影响，需对设备基础采取减振措施，设备用房采用隔声窗和在墙体内侧敷设吸声材料，设备选用低噪声设备。采取以上措施后，不会对相邻上层造成影响。
建议与要求：
1、该项目在建设过程中，必须严格按照国家有关建设项目环保管理规定，执行建设配套的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的“三同时”制度，进行环境监理。各类污染物的排放应执行本次环评规定的标准。
2、建议本项目使用环保节能型建筑材料，墙体等采用节能材料可以降低运营期间的能耗，涂料等采用环保材料可以减少苯系物的排放，降低对周围环境的影响。
3、加强车辆进出管理，在施工期间设置禁鸣标志，缩短怠速行驶时间，以减少对周围声环境的影响。
4、要求施工期在施工场界设置高度不低于1.8m的高围挡或隔声屏障，且建筑现场围墙必须连续封闭。
2.2、《环境影响报告表》批复的主要要求
    该项目建设符合当地经济发展要求和环保要求，经我局审核同意该项目建设，提出如下批复意见：
 1、采暖采用集中供热。
 2、运营期产生的生活污水经零部件产业园集中收集沉淀后，排入装备基地污水处理厂统一处理。
    3、运营期排放的噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准。
 4、运营期间的生活垃圾经零部件产业园集中统一收集后，由装备基地环卫部门集中收集处理。
    5、该项目在环境保护申报过程中如有瞒报、谎报情形，则是严重的违法行为，须承担由此产生的一切后果。
    6、该建设项目建成后，必须经环保部门验收合格后方可正式投入使用。
7、此项目委托我局环境监察大队进行日常监督管理。

2.3、环境保护措施落实情况调查
     检查环保设施的落实情况，了解各设施与环评及批复的一致程度。环境保护措施落实情况见表2.3-1、2.3-2。


表2.3-1  环境保护措施落实情况表                                                                                            
	污染物
	环评措施
	实际措施
	检查结果

	废气
	    （1）保证区域交通通畅。设置专门的交通指挥员组织好区块内交通，保证交通顺畅，减少停车时间，而减少尾气排放。
    （2）建议将停车位周围设置绿化带种植密集灌木，并在丛中种植高大乔木，如松树等能够吸收有害气体的树木。
	    项目共设100个地上停车位，周边环境空旷，项目总绿化面积19210.3m2，停车场车辆尾气易于扩散，对区域大气环境影响较小。
	符合
环评
要求

	废水
	    本项目全年共计产生污水约29198.40t/a，经化粪池、隔油池处理后，各项水质指标满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级排放标准的要求，最终排入园区污水处理厂，因此，对周围环境影响较小。
	    项目运营期废水主要是员工生活废水。项目新建化粪池8个，生活污水排放量416m3/a，废水经化粪池处理后，经园区污水管网排入装备制造基地污水处厂。
	符合
环评
要求

	固体
废物
	    设置分类垃圾桶并对收集的垃圾进行专业细分。各功能区建议设置分类垃圾桶，并标注内容及相应的颜色：如“可回收”垃圾桶为绿色，标注可以是“铁皮、塑料、玻璃、废纸、布头、橡胶制品、易拉罐等”，“不可回收”垃圾桶为黄色，标注可以是“果皮、食品、菜叶、枯枝、煤渣等”；对员工培训，对收集的垃圾进行细分类，收集可回收垃圾。
	    项目营运期间产生的固体废物主要是员工生活垃圾，产生量为3.25t/a，经垃圾箱集中收集，由环卫部门统一处理，对环境影响较小。
	符合
环评
要求

	噪声
	    本项目运营期产生的噪声污染主要来自于给水加压泵房及供暖加压泵房产生的噪声。给水加压泵的噪声声压级在80~85dB（A）之间；供暖加压泵的噪声声压级在75~80dB（A）之间。为避免对相邻上层造成影响，需对设备基础采取减振措施，设备用房采用隔声窗和在墙体内侧敷设吸声材料，设备选用低噪声设备。采取以上措施后，不会对相邻上层造成影响。
	    主要为加压泵房等设备运行噪声。给水加压泵房、供暖加压站设备均低于地面，选用低噪声设备，并采取基础减振，产生的噪声通过距离衰减后，可达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准，对周边声环境影响较小。
	符合
环评
要求





表2.3-2    批复要求与实际落实情况符合性说明表
	
	批复要求
	实际落实情况
	符合性说明

	1
	采暖采用集中供热。
	    项目冬季供暖由市政集中供暖，未新建采暖锅炉。
	符合
要求

	2
	    运营期产生的生活污水经零部件产业园集中收集沉淀后，排入装备基地污水处理厂统一处理。
	    本项目生活污水经化粪池处理后由园区污水管网排入装备制造基地污水处理厂。
	符合
要求

	3
	    运营期排放的噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准。
	    主要为加压泵房等设备运行噪声。给水加压泵房、供暖加压站设备均低于地面，设备选用低噪声设备，并采取基础减振，产生的噪声通过距离衰减后，可以达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准噪声对环境的影响不大，对周边环境影响较小。
	符合
要求

	4
	    运营期间的生活垃圾经零部件产业园集中统一收集后，由装备基地环卫部门集中收集处理。
	    项目营运期间产生的固体废物主要为生活垃圾，产生量为3.25t/a，集中收集在垃圾箱里，然后由环卫部门统一收集及处理。
	符合
要求















表三 污染物检测情况
	3.1、废气验收检测
    1、检测依据
    《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）
    《环境空气质量手工监测技术规范》（HJ/T194-2005）
《大气污染物无组织排放监测技术导则》（HJ/T55-2000）
2、大气污染物验收检测项目及检测因子、采样布点、检测频次见表3.1-1，分析方法见表3.1-2
表3.1-1  大气污染物检测因子、检测布点及检测频次
	检测项目
	检测因子
	检测点位名称
	检测频次

	无组织废气
	颗粒物、非甲烷总烃
	工业场地下风向1＃
	连续检测2天，每天4次。

	
	
	工业场地下风向2＃
	

	
	
	工业场地下风向3＃
	



表3.1-2  大气污染物检测项目分析方法
	检测因子
	分析方法及来源
	检出限

	颗粒物
	环境空气总悬浮颗粒物的测定重量法    (GB/T15432-1995)
	0.001mg/m3

	非甲烷总烃
	气相色谱法
（HJ/T38-1999）
	0.04mg/m3


    3、废气检测结果
   2017年2月28日-3月1日内蒙古康城环保服务有限责任公司对鄂尔多斯市奇瑞投资有限公司投资建设的鄂尔多斯市装备制造基地奇瑞零部件工业园无组织排放非甲烷总烃、颗粒物进行检测，无组织排放废气检测点位布设示意图见图3.1-1，气象参数见表3.1-3，检测结果见表3.1-4、3.1-5。   工业园
监控点1#
监控点2#
监控点3#
风
向

图3.1-1   废气无组织排放检测点位布设示意图
表3.1-3   气象参数
	检测时间
	气温℃
	气压kpa
	风速m/s
	风向

	月
	日
	时
	
	
	
	

	02
	28
	10:00
	1
	86.2
	3.6
	西北

	
	
	14:00
	4
	86.1
	3.6
	西北

	
	
	18:00
	-3
	86.4
	3.4
	西北

	
	
	22:00
	-7
	86.2
	3.5
	西北

	03
	01
	10:00
	-2
	86.6
	3.6
	西北

	
	
	14:00
	1
	86.7
	3.7
	西北

	
	
	18:00
	-5
	86.6
	3.8
	西北

	
	
	22:00
	-8
	86.8
	3.7
	西北



表3.1-4        非甲烷总烃无组织排放检测结果
	检测点位项目
	非甲烷总烃检测结果(mg/m3)

	
	监控点1#
	监控点2#
	监控点3#

	检测日期
	检测时间
	检测结果
	评价结果
	检测结果
	评价结果
	检测结果
	评价结果

	
02月28日
	09:00-10:00
	0.04L
	达标
	0.04L
	达标
	0.04L
	达标

	
	10:00-11:00
	0.04L
	达标
	0.04L
	达标
	0.04L
	达标

	
	14:00-15:00
	0.04L
	达标
	0.04L
	达标
	0.04L
	达标

	
	15:00-16:00
	0.04L
	达标
	0.04L
	达标
	0.04L
	达标

	03月01日
	09:00-10:00
	0.04L
	达标
	0.04L
	达标
	0.04L
	达标

	
	10:00-11:00
	0.04L
	达标
	0.04L
	达标
	0.04L
	达标

	
	14:00-15:00
	0.04L
	达标
	0.04L
	达标
	0.04L
	达标

	
	15:00-16:00
	0.04L
	达标
	0.04L
	达标
	0.04L
	达标

	执行标准
	《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中新污染源大气污染物排放限值要求，非甲烷总烃4.0mg/m3



表3.1-5    颗粒物无组织排放检测结果
	检测日期
	检测时间
	检测结果(mg/m3)

	
	
	监控点1
	监控点2
	监控点3

	2017.02.28
	10:00-11:00
	0.141 
	达标
	0.121 
	达标
	0.162 
	达标

	
	11:10-12:10
	0.122 
	达标
	0.142 
	达标
	0.082 
	达标

	
	14:00-15:00
	0.102 
	达标
	0.122 
	达标
	0.123 
	达标

	
	15:10-16:10
	0.123 
	达标
	0.123 
	达标
	0.062 
	达标

	2017.03.01
	10:00-11:00
	0.142 
	达标
	0.117 
	达标
	0.078 
	达标

	
	11:10-12:10
	0.185 
	达标
	0.157 
	达标
	0.098 
	达标

	
	14:00-15:00
	0.124 
	达标
	0.118 
	达标
	0.098 
	达标

	
	15:10-16:10
	0.103 
	达标
	0.118 
	达标
	0.079 
	达标

	备注：执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）对新污染源大气污染物中颗粒物的排放要求（周界外浓度最高点小于1mg/m3）


    
    通过检测结果可知，园区无组织排放非甲烷总烃未检出，符合《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996) 中新污染源无组织排放监控浓度限值要求，即非甲烷总烃4.0mg/m3。颗粒物无组织排放最大浓度0.182mg/m3，符合《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996) 中新污染源无组织排放监控浓度限值要求，即颗粒物1mg/m3。
3.2、噪声验收检测结果
1、检测依据
    《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）
2、 噪声验收检测项目、检测因子、检测频次、分析方法见表3.2-1，采样布点见图3.2-1，检测结果见表3.2-2。
表3.2-1 噪声检测因子、检测点位、检测频次及分析方法
	检测项目
	检测因子
	检测点位名称
	检测频次
	分析方法

	厂界噪声
	LAeq
	工业场地厂界东1＃、2#
	连续检测2天，每天昼、夜各2次。
	《工业企业厂界环境噪声排放标准》
GB 12348-2008

	
	
	工业场地厂界南3＃、4#
	
	

	
	
	工业场地厂界西5＃、6#
	
	

	
	
	工业场地厂界北7＃、8#
	
	





                图3.2-1  厂界噪声检测点位布设示意图工业园
1#
N
2#
3#
4#
5#
6#
8#
7#










表3.2-2   厂界噪声检测结果 单位：Leq[dB（A）]
	 结果


测点 
	2017.02.28
	2017.03.01

	
	昼间
	评价
	夜间
	评价
	昼间
	评价
	夜间
	评价

	1
	54.3
	达标
	44.3
	达标
	54.8
	达标
	44.1
	达标

	
	55.1
	达标
	45.3
	达标
	55.4
	达标
	44.8
	达标

	2
	55.4
	达标
	46.1
	达标
	55.6
	达标
	45.6
	达标

	
	54.0
	达标
	44.9
	达标
	54.4
	达标
	46.2
	达标

	3
	53.8
	达标
	42.9
	达标
	53.4
	达标
	41.7
	达标

	
	54.4
	达标
	43.8
	达标
	54.5
	达标
	43.3
	达标

	4
	54.6
	达标
	43.1
	达标
	52.5
	达标
	41.5
	达标

	
	53.4
	达标
	42.2
	达标
	53.8
	达标
	40.6
	达标

	5
	51.2
	达标
	39.9
	达标
	51.6
	达标
	41.4
	达标

	
	52.4
	达标
	41.8
	达标
	52.6
	达标
	41.8
	达标

	6
	52.9
	达标
	42.7
	达标
	50.4
	达标
	41.3
	达标

	
	51.6
	达标
	41.7
	达标
	51.1
	达标
	42.1
	达标

	7
	54.3
	达标
	44.3
	达标
	52.2
	达标
	41.6
	达标

	
	53.0
	达标
	45.6
	达标
	51.3
	达标
	42.1
	达标

	8
	54.9
	达标
	44.7
	达标
	51.6
	达标
	40.9
	达标

	
	53.8
	达标
	43.1
	达标
	52.3
	达标
	41.4
	达标

	备注：执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类声环境功能区标准，昼间：65dB(A)，夜间：55dB(A)


    项目厂界东、西、南、北侧昼间噪声在50.4-55.6dB（A）之间，夜间噪声在39.9-46.2dB（A）之间，符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类排放限值昼间：65dB(A)，夜间：55dB(A)的要求。
3.3、关于总量控制
    该项目环评时无总量控制要求。
3.4、建设单位环保组织机构及规章管理制度
    本项目根据《建设项目环境保护管理条例》及有关文件精神，结合工程的实际情况，在项目的立项、施工、竣工等过程中，基本执行了环境管理程序，在执行国家建设项目环境管理制度的过程中，基本保证了环保措施设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用。
    该项目的环保档案齐全，由专人负责收集、整理和建立环保有关档案。成立了环保组织机构。在建设期及生产运营期对环境产生污染的环节做了相应防治工作，由专人负责环境保护和生态恢复工作，项目基本上能够达到国家有关环境保护法律、法规的要求。
3.5、环境风险防范措施及应急预案
    该项目未编制环境风险事故应急预案。
3.6、建设期间和试生产阶段，是否发生了扰民和污染事故
    在建设期间和试生产阶段该项目没有发生扰民环境污染事故。






表四  验收检测结论与建议
	4.1、验收检测结论
    （1）废气
    通过检测结果可知，园区无组织排放非甲烷总烃未检出，符合《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996) 中新污染源无组织排放监控浓度限值要求，即非甲烷总烃4.0mg/m3。颗粒物无组织排放最大浓度0.182mg/m3，符合《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996) 中新污染源无组织排放监控浓度限值要求，即颗粒物1mg/m3。
    （2）废水
    项目营运期间产生废水主要是员工生活污水，排放量为416m3/a。污水经园区化粪池处理后，由园区污水管网排入装备制造基地污水处理厂。
   （3）噪声
该项目噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类区昼间65dB（A），夜间55dB（A）标准。检测结果表明：厂界东、西、南、北侧昼间噪声在50.4-55.6dB（A）之间，夜间噪声在39.9-46.2dB（A）之间，符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类排放限值昼间：65dB(A)，夜间：55dB(A)的要求。
  （4）固废
项目营运期间产生的固体废物主要为员工生活垃圾，产生量为3.25t/a，集中收集后，由环卫部门统一处理。
  （5）厂区绿化及硬化
项目场地硬化面积150000m2，绿化带面积约为19210.3m2，可有效降低项目区污染物对周围环境的影响。
  （6）总量控制
该项目无总量控制要求。
4.2、要求与建议
    建设单位应编制环境风险事故应急处置预案，加强环境风险防治与管理，定期进行应急演练，确保环境安全，避免出现事故，并进行备案。
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建设项目工程竣工环境保护“三同时”验收登记表
填表单位（盖章）：内蒙古康城环保服务有限责任公司                       填表人（签字）： 石媛             项目经办人（签字）：
	建 设 项 目
	项目名称
	鄂尔多斯市奇瑞投资有限公司汽车零部件制造项目
	建设地点
	鄂尔多斯市装备制造基地奇瑞零部件工业园

	
	行业类别
	E47 房屋建筑业
	建设性质
	√新 建           □  改 扩 建               □技 术 改 造

	
	设计生产能力
	
	建设项目开工日期
	
	实际生产能力
	
	投入试运行日期
	

	
	投资总概算（万元）
	143949
	环保投资总概算（万元）
	1526
	所占比例（%）
	1.06

	
	环评审批部门
	鄂尔多斯市东胜区环境保护局
	批准文号
	东环监字﹝2015﹞97号
	批准时间
	2015年6月29日

	
	初步设计审批部门
	—
	批准文号
	—
	批准时间
	—

	
	环保验收审批部门
	—
	批准文号
	—
	批准时间
	—

	
	环保设施设计单位
	—
	环保设施施工单位
	—
	环保设施监测单位
	内蒙古康城环保服务有限责任公司

	
	实际总投资（万元）
	143949
	实际环保投资（万元）
	956
	所占比例（%）
	0.66

	
	废水治理（万元）
	30
	废气治理（万元）
	
	噪声治理（万元）
	9.5
	固废治理（万元）
	1.5
	绿化及生态（万元）
	915
	其它（万元）
	

	
	新增废水处理设施能力
	t/d
	新增废气处理设施能力
	           Nm3/h
	年平均工作时
	h/a

	建设单位
	鄂尔多斯市奇瑞投资有限公司
	邮政编码
	017000
	联系电话
	18647732411
	环评单位
	江苏科易达环保科技有限公司

	污染物排放达标与总量控制（工业建设项目详填）
	污染物
	原有排
放量
(1)
	本期工程
实际排放
浓度(2)
	本期工程
允许排放
浓度(3)
	本期工程
产生量(4)
	本期工程
自身削减
量(5)
	本期工程
实际排放
量(6)
	本期工程
核定排放
总量(7)
	本期工程“以新带老”削减量(8)
	全厂实际
排放总量
(9)
	全厂核定
排放总量
(10)
	区域平衡
替代削减
量(11)
	排放增减量(12)

	
	废水
	0
	
	
	0.0416
	
	0.0416
	
	
	0.0416
	
	
	0.0416

	
	    化学需氧量 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	    氨      氮
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	    石油类
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	废气
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	    二氧化硫
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	    烟    尘
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	    工业粉尘
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	    氮氧化物
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	工业固体废物
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	与项目有关的其他特征污染物
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


注：1、排放增减量：（+）表示增加，（-）表示减少    2、(12)=(6)-(8)-(11)，（9）= (4)-(5)-(8)- (11) +（1）   3、计量单位：废水排放量——万吨/年；废气排放量——万标立方米/年；工业固体废物排放量——万吨/年； 水污染物排放浓度——毫克/升；大气污染物排放浓度——毫克/立方米；水污染物排放量——吨/年；大气污染物排放量——吨/年 4、该项目的生活污水排入市政管网 
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